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IP VIDEO DVERNIi STANICE

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

IP DVERNIi ZVONEK A1061W

@ DoorBird

Technology meets Design.

CHYTRA
DOMACNOST
ZACINA

U VCHODOVYCH
DVERI

DoorBird je chytrym feSenim pro vase
vstupni dvere. IP video dverni stanici Ize
pouzit jako samostatnou jednotku nebo ji
integrovat do jiz existujiciho systému
chytré domacnosti. Dokonce i existujici
klasické instalace, jako jsou dvefni zvonek
nebo elektrické otevirani vrat ¢i dvefi,
mUzete pfipojit a ovladat prostfednictvim
aplikace DoorBird.

KVALITA
VYROBENA
V NEMECKU

DoorBird je navrzen, vyvinut a vyro-
ben v némeckém Berliné. ,Vyrobeno

v Némecku”“ neni jen mottem, ale také
filozofii. VSechny IP video dveini sta-
nice DoorBird jsou vyrabény a testova-
ny v Berling, aby byla zaru¢ena nejvyssi
mozna kvalita, dlouha Zivotnost a spo-
kojenost zakaznikd.



JAK TO FUNGUJE?

Predstavte si, Ze nejste doma a vase déti si zabouchly kli¢e nebo prede
dveifmi ¢eka kuryr se zasilkou. S DoorBirdem to uz nebude zadny pro-
blém. Pokazdé, kdyz nékdo zazvoni, vdm na smartphone nebo tablet
pfijde push notifikace. Prostfednictvim aplikace DoorBird mtzete

s navstévou nejen hovorit, ale dokonce ji i vidét v HD kvalité. Jiz nikdy
nepropashete zadnou navstévu. S DoorBird mUzete byt na cestach

a presto doma. A to i kdyzZ zazvoni zlodéj, aby zjistil, zda je nékdo doma.

WiFi




JAK TO FUNGUIJE?

VYHODY
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Hlasova komunikace
a videohovory

« Prostfednictvim chytrych
telefont a tablett (iOS,
Android) nebo pevnych
linek (SIP telefony)

Oteviené API

- Mistni rozhrani pro
integraci se systémy tretich
stran a SIP

Automatické otevirani dvef¥i

- Vhodné pro zdravotnicka
zafizeni a kancelarské
budovy

Zasilku prevezméte kdykoli
- Nasmérujte kuryra napf.
k sousedlim nebo oteviete
garazova vrata pomoci
chytrého telefonu

Kompatibilni s chytrou
domacnosti a ONVIF

- Control4, Loxone, Crestron,
Synology, URC, QNAP, RTI,
Fibaro, Bang & Olufsen a dalsi

Individualni ¢asové

nastaveni, napf.

- Pfistup pomoci RFID ¢ipu
.abc” je mozny pouze ve
stfedu od 9:00 do 11:00

+ 4D snimac pohybu spousti
venkovni svétlo mezi 21:00
a 6:00

Nahravani na cloud zdarma

- Lze volitelné aktivovat pro
historii navstév

Zénové monitorovani
(geofencing)

- Automatické otevirani dvefi
a brany pfi navratu domu

Ochrana proti kradezi

- Zabranuje neopravnénému
vniknuti do objektu lIépe nez
bezpecnostni systém



PRIZPUSOBENO
VASIM POTREBAM

Kazdy si u nas vybere ten spravny interkom pro svij
domov. At jiz kompaktni zakladni model, nebo treba
klasickou dverni stanici s klavesnici. A diky doplfiikovym
produktlm Ize DoorBird rozsifit o rizné uzite¢né
funkce.

Chromovy povrch, lestény Nerez ocel, brousena Bronzovy povrch, brouseny

Mosazny povrch, lestény Titanovy povrch, brouseny Titanovy povrch, lestény

DoorBird

Zlaty povrch, brouseny Bila, RAL 9016 Antracit RAL 7016

Objevte Uzasny vybér vzhledt
a pfizpusobte si svij DoorBird.

<4 Vice nez 50 barev a povrchi!
a%
KT




IP VIDEO DVERNI STANICE

D2101V

DoorBird

D2102V

DoorBird 0 mm

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

o d 300 mm
D2103V

350 mm
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No¢ni vidéni
- Diky nasviceni 12 LED

Svételny senzor
Pro rezim noc¢niho vidéni

Pohybovy snimac se 4D
technologii

- Nastavitelny pres aplikaci
na vzdalenost az 10 metrd
(nastavitelna po 1 m)

400 mm

Vysoké rozliseni

- Super Siroky pohled kamery
se zabérem 180°

Redukce Sumu a odstranéni
ozvény (AEC, ANR)

Ctecka RFID karet

- Nastavitelné na dalku pres
aplikaci (napf. ¢asovy ramec)

Call button
Volaci tlacitko

@@)96

- S podsvicenym Stitkem
se jménem
- Az 3 volaci tlacitka



DeorBird DoorBird

D21DKH

D21DKV

Modul displeje
] - Zapnuti/vypnuti citlivosti
S85%  na vzdalenost
o @ - Individualni nastaveni,

napfr. zobrazeni sezna-

i mu rezidentd, obrazovka
OO o . v o
OO O riznych rezimu
558 02O
@EEO]e L
D OO ot Klavesnicovy modul
E oo - Konfigurace prostifednictvim

aplikace
- Individualni PIN kédy
\@ - Individualni nastaveni
(napf. spinani relé, push
notifikace apod.)

-] DOORBIRD D21x
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Snadné pripojeni k siti
- Pfipojeni pres RJ45 zasuvku
nebo telefonni kabel

prostfednictvim 2dratového
prevodniku (PoE, sitova data)

Dvé volné konfigurovatelna
bistabilni spinaci relé

- Prostfednictvim aplikace
Ize ovladat dvoje dvere
nebo brany

- ReZzim nastavitelny pres
aplikaci: trvale sepnuté
nebo impuls

400 mm

IP VIDEO DVERNI STANICE

DoorBird D2101KV krabice pro montaz
na povrch

DoorBird D2101KV krabice pro
zapustnou montaz

VSechny nase modely jsou dodavany

s krabici pro zapustnou montaz. Krabici
pro montaz na povrch lze koupit
samostatné.






MOZNOSTI BAREV

VYBERTE SI SVOIJI BARVU!

RAL 1001 RAL 1003
bézova signalni zluta
RAL 1004 RAL 1016
zlatozluta sirova zluta
RAL 1017 RAL 1037
Zluta safranova slunecni zluta

RAL 3000

ohnivé cervena

RAL 3007

c¢ervenocerna

RAL 3028

cervena

RAL 4004

burgundska fialova

RAL 4005

modrofialova

RAL 4006

dopravni purpurova

RAL 4009
pastelova fialova

RAL 5002 RAL 5004

ultramarinova modrocerna

RAL 5012

svétle modra

RAL 5013

kobaltova

RAL 5018

tyrkysova modra

RAL 5022

no¢ni modra

RAL 6000

zelena patina

RAL 6006

olivova zelenoseda

RAL 6018

zelenozluta

RAL 6019
pastelova zelena

RAL 7001
stfibroseda

RAL 7004
signalni Seda

RAL 7006

béZovoseda

0

RAL 7015

ocel da bridlicova Seda
RAL 7016 RAL 7023
antracitova Seda betonova Seda

RAL 7033

cementova Seda

RAL 8004 RAL 8011
médéna hnéda ofiSkova hnéda

RAL 8016 RAL 8023
mahagonova hnéda hnédooranzova

RAL 8028 RAL 9002
zemni hnéda Sedobila

RAL 9007
Sedy hlinik

RAL 9010 RAL 9016
bila &ista bila

Vzhled barev neni zavazny. Pro pfesny vzhled dané barvy se podivejte do RAL vzorniku.
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JEDNODUCHA INSTALACE

SMART RETROFITTING

Systém DoorBird D301 proménuje obvykly analogovy interkom

v systém dverniho IP interkomu. Sta¢i pouze pomoci kabelu pfipojit
malou bilou krabi¢ku, D301, k jiz existujici vnitfni dvefni stanici.
Funkéni rozsah stanice zUstane zcela zachovan. Jednotka D301 je
poté pripojena k internetu pres WiFi nebo pfes sitovy kabel a PoE.
Router se da pohodlné nakonfigurovat pomoci aplikace DoorBird,
ktera je pro iOS i Android ke stazeni zdarma.




UPGRADE DVERNI STANICE NA IP

VYHODY

- Vysoka kvalita pfrenaseného zvuku

- Otevirani dvefi/brany pres aplikaci

- Rozliseni vyzvanéciho ténu podle
typu zvonéni (od pfednich dvefi
nebo mezi patry)

s - WiFi, Ethernet, PoE, Bluetooth®
® DGO‘B’\V(}

. Z4dné prabézné naklady,
a to ani pro vzdaleny pfistup

- Sifrovaci technologie podle
standardd v bankovnictvi

- Neomezeny rozsah (LAN, Internet)

- Automatické otevirani dvefi

- Historie navstév

« Zénové monitorovani (Geofencing)

- Kompatibilni s APl a ONVIF (plati
pouze pro D302AV)

- MoZnosti integrace pro firemni
klientelu, napf.: doru¢ovaci
a pecovatelska sluzba

- Vyrobeno v Némecku

PODPOROVANE ZNACKY

DoorBird D301A (Audio):
Navstivte: www.doorbird.com/d301

DoorBird D302A (Audio)
a DoorBird D302AV (Audio + Video),
dostupné 2018:

- Aiphone - Bticino - Comelit

- Commax - Commend - Elcom

- Feller - Fermax - Golmar

- Gira - Merten - René Koch
- Ritto . Siedle - SKS

- STR - TCS - Urmet

SNADNA MONTAZ

D301 se pouze pfripoji k existuji vnitini jednotce pomoci dodaného
kabelu. Funkce vnitfni jednotky z(stane zachovana. D301 se pfipojuje
k internetu pomoci WiFi, pfipadné pomoci Ethernetu a PoE.
Nastaveni se provadi snadno a pohodlné pomoci aplikace DoorBird,
ktera je zdarma pro iOS a Android.
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DOORBIRD IP DVERNI
ZVONEK A1061W

Vlastnosti

- Moznost komunikace od vstupnich dvefi
a mezi patry

- WiFi, Ethernet, PoE

- Nastavitelné pres aplikaci odkudkoli
na svété

- K dispozici rezim Nerusit

- Online a offline rezim

- Pfes 50 vyzvanécich ténl

- Neomezeny rozsah, pracuje kdekoli

- Nenapadny design

- Vyrobeno v Némecku

DoorBird

oo

Bt B Copyrte

DOORBIRD 2DRATOVY
PREVODNIK ETHERNETU
S POE Al1071

Pfenos sitovych dat (Ethernet) a napajeni
(PoE) pomoci jednoduchého dvoudratového
kabelu na velké vzdalenosti.

DOORBIRD POE .
INJEKTOR A1081 Vlastnosti

- Pouziti stavajici kabelaze

- Jeden dvoudratovy kabel jak pro prenos
dat, tak pro napdjeni (PoE)

- Kompaktni design, robustni kovova
konstrukce

- Jednoducha a rychla instalace

- Vhodné pro upevnéni na zdi, stropy
nebo do elektrického rozvadéce

PRO HOTOVE INSTALACE

Vlastnosti

- Gigabitova rychlost pfenosu

- Automatické uréeni pozadovaného
napéti pro napajeni

- Plug and play, neni nutna konfigurace

- Jednoducha a rychla instalace

- Vysoce kvalitni kovova konstrukce
vhodna pro upevnéni na zdi, stropy
nebo do elektrického rozvadéce

E,:H [@ﬁ
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I'T A ZLEPSIT

ROZSIR

DoorBird

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

DOORBIRD OTEVIRAC
DVERI A1081

Vlastnosti

- Odolnost proti neopravnéné manipulaci, ovladani
az 3 dvefi nebo bran

- Sifrovaci technologie podle standardu v bankovnictvi

- Sledovani dvou externich senzort

- TFi volné konfigurovatelna, bistabilni spinaci relé
(trvale oteviené, trvale zaviené, prepinani)

- Spinaci relé si zachovaji sva nastaveni i v pfipadé
vypadku proudu

- Bezdratova sit, Ethernet, PoE

- Upozornéni pres push notifikace pfimo do chytrého
telefonu nebo tabletu

- Vhodné pro upevnéni na zdi, stropy nebo
do elektrického rozvadéce

DOORBIRD 125 KHZ
PRISTUPOVY CIP
64bit, pro D21x a noveéjsi,
10 kusl

DVERNI| STANICE D2100E
ENGINEERING EDITION

Vlastnosti

- stejné funkce jako ostatni dverni stanice fady D21x

- dodavano bez kryci desky, ale véetné 1 tlacitka

- pomoci modulu MTM18A lze pripojit az 18 tlacitek

- uréena pro zabudovani do vlastnich schranek ¢i plott
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$ DoorBird

Technology meets Design.

DoorBird je produktem

Bird Home Automation Group.
Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

Némecko

Distributor pro ¢R a SR

YATUN, s.r.o.

V Olsinach 75

100 00 Praha

Ceska republika

Telefon (CZ): +420 222 364 491

Telefon (SK): +421 233 329 900
Obecné dotazy: info@yatun.cz
Objednavky: obchod@yatun.cz
Technicka podpora: podpora@yatun.cz

www.doorbird.cz




